
     ＊自由度大・設定値等、大型 TFT カラータッチパネルで打ち込み式        

          自動クロスカット試験機        №807-KS2 

（碁盤目試験機） 
○本機は、塗膜の付着性・密着強度等を測定する試験機であり、塩水噴霧試験等の 
前処理試料片作成に用います。 
碁盤目ピッチ・本数・カット長さがタッチパネル上のテンキーにて打ち込み設定 
するだけで自動運転により全作業終了まで行います、終了時ブザー音で（音の 
長さも設定できます）知らせてくれます。 

 
◎仕 様 
・碁盤目    ： ピッチ 0.5～5ｍｍ・カット本数 打ち込み設定   

 ・クロスカット ： 30°・ 45°・十文字 ・ 直線引き    

・カット距離  ： 5～80ｍｍ 

・カット速度  ： TFT カラーLED タッチパネルディスプレー 

・試料片寸法  ： 幅 100MAX ｘ 長さ 150 MAX x 板厚 MAX5mm 

・電 源    ： AC100V 12A 50/60HZ 

・寸 法    ： 本体 約 W500ｘD400ｘH550mm 操作盤 約 W400xD400xH320mm 

・重  量    ： 本体 約 45Kg 操作盤 約 18kg     
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