
　　　　　　　　　　　　　鉛筆引っかき試験機　　　　　　　　　　　№850

◎ 本機は JIS　S-6006に規定する鉛筆を用いてペイント、プラスチック、ワニス等の塗膜

の硬さを測定する試験機です。

・ 規　格：JIS-K5401、K5400、K6894

本機に使用する鉛筆は JIS　S-6006 に規定する 9H～6B まで 17 種類の記号のものを用

い、荷重 1ｋｇ、45度の角度で 5回引き素地破で鉛筆引っかき値を測定します。

　　　　　　　アタッチメント（別注）を変えることにより、クレメンス硬度試験にも使用できます。

＊仕　様

　　試験板　　　　　150ｘ70ｍｍ　　　　　　　　　　　荷　重　　　1ｋｇ

　　引っかき角度　　45度　　　　　　　　　　　　　　　鉛筆回転　　120度ｘ3

　　機体寸法　　　　150ｘ270ｘ270ｍｍ　　　　　　　　重　量　　約 10ｋｇ

　　付属品　　　　　鉛筆 17本、専用鉛筆削り器、ペーパー、ルーペ、収納木箱

コーティングテスター株式会社
東大阪市高井田本通 2-6-29

TEL06-6618-0031

FAX06-6618-0032


